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Dieser komplette Montagesatz für den Slowfeeder (1 m³) 

enthält die folgenden Teile:
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Sie ein ein Ende durch das letzte Glied des anderen 

Kettenendes Ende der Kette.
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Prüfen Sie die weiteren Schritte auf der nächsten Seite
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Tipp
Sie können die
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Schritt bei
Schritt 1.

Tipp
Sie können die

Schritt 1  Montage des Netzes im Rahmen
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1.  Kippen Sie die Schachtel auf eine ihrer Längsseiten. 

2.  Bohren Sie vier Löcher in den Boden für die 

Montage der Ketten des Slowfeeder. Die vier blauen 

Kreise in der nebenstehenden Abbildung zeigen 

genau an wo ein Loch zu bohren ist. 

3.  Bohren Sie auch 4-5 Löcher um die Mitte herum, 

etwa in der Nähe des grünen Kreises in der 

nebenstehenden Abbildung. gegenüber. Diese 

Löcher sind für den Wasserabfluss. Die genaue 

Stelle spielt keine Rolle, solange sie sich im

dem Boden ist..

Tipp
Beim Anziehen
Anziehen der 

Bolzen mit einer
Bohrmaschine,
geht das viel

schneller!

Beim Anziehen
Die Mutter ist möglicherweise aufgrund der erhöhten Kanten des 
Fachs im Boden schwer zu erreichen. Mit einer Verlängerungs-
stange oder einem speziellen Steckschlüssel-Schraubendreher 
funktioniert das!

Schritt 2 Vorbereiten der Box

Schritt 3 Fertigstellung

1.  Legen Sie den Rahmen mit Netz in den gekippten Kasten. Führen Sie 

durch alle Enden der vier Ketten einen Bolzen (I) mit Unterlegscheibe 

(K). Stecken Sie diese Bolzen in die entsprechenden Löcher im 

Boden. Um etwas mehr Platz zu schaffen, können Sie die beiden 

Ketten mit den Karabinerhaken verwenden und diese zuerst am 

Boden befestigen.

2.   Drehen Sie nun von Hand am Boden der Kiste eine Unterlegscheibe 

(I) und Mutter (J) auf jeden Bolzen. Dann mit einem Steckschlüssel 13 

fest.

3.    Es ist hilfreich, wenn Sie sich jetzt von einer zweiten Person helfen 

lassen, Eine Person zieht die Schraube im Inneren des Kastens fest, 

während die die andere Person die Mutter auf der Außenseite festhält

4.   Achte darauf, dass die Kiste wieder auf den Füßen landet. Füllen Sie 

den mit Futter und befestige die Karabiner wieder an den den Ringen.
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Achtung!
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Herzlichen Glückwunsch, Ihr Slowfeeder ist jetzt einsatzbereit!

� Immer hochwertige Produkte

� Direkt online bestellen

� Große Mengenrabatte

� Nicht zufrieden = Geld zurück

� Zahlung nach Lieferung 

� Zustellung innerhalb von 48 Stunden

Slowfeeder
Montageanleitung

9.4
Kunden bewerten uns im Durchschnitt mit

GARANTIERT DER
BESTE PREIS


